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Antislip Spray
Séakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 andrad genom férordning (EU) 2020/878
Forsta utgavan: 16/11/2020 Senaste revidering: 20/12/2022 Version: 1.1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foreta
1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : Antislip Spray
Produktnummer 1 02.1440.6100

1.2. Relevanta identifierade anviandningar av @amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1. Relevanta identifierade anvandningar
Kategori efter huvudsaklig anvandning : Industriell anvandning,Professionellt bruk

Anvandning av amnet eller beredningen : Fardig 1K-produkt som ger en halkséker och slittalig belaggning pa olika underlag sasom
lastramper, verkstadsgolv, trappor, stéllningar etc.

1.2.2. Anvandningar som det avrads fran
Ingen information tillganglig

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
PCS Innotec International NV

Schans 4

BE - 2480 Dessel

T.: +32 (0) 14 32 60 01

F.: +32(0) 14 3260 12

hse@innotec.eu

Distributor:

Innotec Automotive Sverige AB
Rudolfgardsvej 9

DK - 8260 VIBY J

T.: +45 (0 )86 286 336

F.: +45 (0) 86 286 670
info@innotec.dk

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
112 begar "Giftinformationscentralen” eller ring Giftinformationscentralen 08 - 33 12 31

24/24 t (Telefonradgivning: engelska, franska, tyska, nederlandska):
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Klassificering enligt Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1 H222;H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Chronic 3 H412

Fulltext for faroklasser, H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hidlso- och miljoeffekter
Farligt: kan ge lungskador vid fortaring.
2.2. Markningsuppgifter

Kéanneteckning enligt forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram (CLP) :

GHS02 GHSO07
Signalord (CLP) : Fara
Innehaller : Aceton; n-Butylacetat; Kolvaten, C9, aromater; Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner,

cykliska foreningar, <2% aromatiska féreningar
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
H229 - Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 - Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser (CLP) : P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.
P211 - Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.
P251 - Far inte punkteras eller brénnas, galler dven témd behallare.
P261 - Undvik att inandas sprej.
P271 - Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P280 - Anvand skyddshandskar, 6gonskydd.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underléttas.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P403+P235 - Forvaras pa val ventilerad plats. Foérvaras svalt.
P410+P412 - Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50°C/122 ° F.

EUH-fraser : EUHO066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3. Andra faror
Innehaller inga PBT/vPvB-amnen = 0,1 % beddmt enligt REACH bilaga XIII

Blandningen innehaller inte &mnen som ingar i listan som uppréattats i enlighet med artikel 59.1 i REACH for att ha hormonstérande egenskaper
eller identifieras inte ha hormonstérande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller
Kommissionens foérordning (EU) 2018/605 i en koncentration pa 0,1 viktprocent eller mer.

ITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen
Ej tillamplig
3.2. Blandningar
Produktnamn Produktbeteckning % Klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 (CLP)
Butan CAS-nummer: 106-97-8 25-50 Flam. Gas 1A, H220
EINECS / ELINCS-nummer: Press. Gas
203-448-7
REACH-nr: 01-2119474691-
32
Aceton CAS-nummer: 67-64-1 10-25 Flam. Liq. 2, H225
EINECS / ELINCS-nummer: Eye Irrit. 2, H319
200-662-2 STOT SE 3, H336
Index nr: 606-001-00-8
REACH-nr: 01-2119471330-
49
Propan CAS-nummer: 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1A, H220
EINECS / ELINCS-nummer: Press. Gas
200-827-9
REACH-nr: 01-2119486944-
21
n-Butylacetat CAS-nummer: 123-86-4 2,5-10 Flam. Liq. 3, H226
EINECS / ELINCS-nummer: STOT SE 3, H336
204-658-1
Index nr: 607-025-00-1
REACH-nr: 01-2119485493-
29
Kolvaten, C9, aromater CAS-nummer: 128601-23-0 2,5-10 Flam. Lig. 3, H226
EINECS / ELINCS-nummer: STOT SE 3, H336
918-668-5 STOT SE 3, H335
REACH-nr: 01-2119455851- Asp. Tox. 1, H304
35 Aquatic Chronic 2, H411
Isobutan (Innehaller < 0,1% butadien (203-450-8)) CAS-nummer: 75-28-5 25-10 Flam. Gas 1A, H220
EINECS / ELINCS-nummer: Press. Gas (Comp.), H280
200-857-2
REACH-nr: 01-2119485395-
27
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Produktnamn Produktbeteckning % Klassificering enligt Férordning (EG)
1272/2008 (CLP)
Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska CAS-nummer: 64742-48-9 1-2,5 Flam. Liq. 3, H226
foreningar, <2% aromatiska féreningar EINECS / ELINCS-nummer: STOT SE 3, H336
919-857-5 Asp. Tox. 1, H304
REACH-nr: 01-2119463258-
33

Fullsténdig text for H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

garder vid forsta hjal
4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen

Allmanna rad : Vid symtom, sok lakare.

Inandning : Vid andningsbesvar, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en
stallning som underlattar andningen.

Hudkontakt : Ingen retande effekt.

Kontakt med 6gonen : VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Fortaring : Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iakare. Framkalla INTE
krakning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning : Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Ogonkontakt : Orsakar allvarlig 6gonirritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs
Ingen information tillganglig

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel : Vattenspray. Torrt pulver. koldioxid. Alkoholbestandigt skum.

Olampligt slackningsmedel : Anvand inte koncentrerad vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol.

Explosionsrisk : Kan bilda brandfarliga/explosiva ang- och luftblandningar.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Slackinstruktioner : Lat inte (6verblivet) slackvatten komma ut i omgivningen. Anvand vattenspray eller dimma
for att kyla ned exponerade behallare.

Skydd under brandbek@ampning : Vistas inte pa brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

garder vid oavsiktliga utslapp
6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Allmanna atgarder : Lampliga skyddsklader skall anvandas.

6.1.1. For annan personal an raddningspersonal
Skyddsutrustning : Folj de forsiktighetsatgarder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8.
Planeringar for nodfall : Evakuera 6verflodig personal.

6.1.2. For raddningspersonal

Skyddsutrustning : Forse saneringspersonal med lamplig skyddsutrustning.

Planeringar for nodfall : Ventilera omradet.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra att amnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vatska kommer ut i aviopp eller kommunalt
vatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

For aterhallning : Sug upp med vatskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syra eller universala
bindemedel). Radfraga expert pa deponering eller bearbetning av avfall.

Rengéringsmetoder : Bortskaffandet av denna produkt och dess férpackning maste ske i enlighet med lokal
lagstiftning.

Annan information : Se till att ventilationen ar tillracklig.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Stabil vid férvaring och anvandning enligt rekommendationer i avsnitt 7. Angaende den personliga skyddsutrustning som skall anvandas, se avsnitt
8. Se avsnitt 13 angaende hantering av det avfall som kommer fran rengéringen.
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Ytterligare risker vid processning

: Spruta inte mot 6ppen laga eller glédande material. Far inte punkteras eller bréannas, galler
aven tomd behallare. Kan vid anvandning bilda en lattantandlig blandning av anga och luft.
Far ej forvaras i narheten av gnistbildning - rékning férbjuden.

: Atinte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Anvand féreskriven personlig
skyddsutrustning. Se till att ventilationen ar god i processomradet for att forhindra
angbildning. Vidta atgarder mot statisk elektricitet. Avlagsna alla antédndningskallor om det
kan goras pa ett sékert satt.

Skyddsatgarder for saker hantering

Atgérder betraffande hygien : Tvatta hander och andra utsatta delar med vatten och mild tval fére intag av mat och dryck,

fore rokning och efter arbetets slut.

7.2. Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Tekniska atgarder
Lagringsvillkor

Teknisk(a) atgard(er)
Sarskilda foreskrifter for férpackningen

7.3. Specifik slutanvdndning
Ingen information tillganglig

: Folj jordningsrutiner for att undvika statisk elektricitet.
: Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.

R&kning forbjuden. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C. Foérvaras torrt. Forvaras
pa val ventilerad plats.

: Forvaras svalt. Anlaggningens golv ska vara ogenomtrangligt och utgéra ett tatt kar.
: Forvaras i sluten behallare. Férvaras endast i originalbehallaren. Forvaras torrt.

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gransvéarden fér exponering pa arbetsplatsen och biologiska griansvérden

Aceton (67-64-1)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn Acetone
IOEL TWA 1210 mg/m?®
IOEL TWA [ppm] 500 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Acetone
NGV (OEL TWA) 600 mg/m?
NGV (OEL TWA) [ppm] 250 ppm
KTV (OEL STEL) 1200 mg/m?
KTV (OEL STEL) [ppm] 500 ppm
TGV (OEL C) 600 mg/m?
TGV (OEL C) [ppm] 250 ppm

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

n-Butylacetat (123-86-4)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvarden (IOEL)

Lokalt namn n-Butyl acetate
IOEL TWA 241 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 723 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 150 ppm

Regleringsreferens

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

Sverige - Yrkeshygieniska gransvarden

Lokalt namn Butyl acetate n-Butyl
NGV (OEL TWA) 500 mg/m?
NGV (OEL TWA) [ppm] 100 ppm

20/12/2022 (Omarbetning datum)
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

n-Butylacetat (123-86-4)

KTV (OEL STEL)

700 mg/m?

KTV (OEL STEL) [ppm]

150 ppm

Regleringsreferens

Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska féreningar, <2% aromatiska féreningar (64742-48-9)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gransvérden (IOEL)

Lokalt namn White spirit Type 3
IOEL TWA 116 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 290 mg/m?

IOEL STEL [ppm] 50 ppm

Anmarkning

skin. (Year of adoption 2007)

Regleringsreferens

SCOEL Recommendations

8.1.2. Rekommenderade 6vervakningsforfaranden
Ingen information tillganglig

8.1.3. Det bildas luftféroreningar
Ingen information tillganglig

8.1.4. DNEL och PNEC

Aceton (67-64-1)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Akut - lokala effekter, inandningen

2420 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

186 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

1210 mg/m?

DNEL/DMEL (Allmdnna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

62 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

200 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

62 mg/kg kroppsvikt/dag

PNEC (Vatten)

PNEC aqua (s6tvatten)

30,4 mg/kg (Undefind)

PNEC aqua (havsvatten)

1,06 mg/l (Undefind)

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (havsvatten)

| 3,04 mglkg torrvikt (Undefind)

PNEC (Jord)

PNEC jord

| 29,5 mg/kg torrvikt (Undefind)

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska foéreningar, <2% aromatiska foreningar (64742-48-9)

DNEL/DMEL (Arbetare)

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

208 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

871 mg/m?

DNEL/DMEL (Allmdnna befolkningen)

Langvarigt - systemiska effekter, oral

125 mg/kg kroppsvikt/dag

Langvarigt - systemiska effekter, inandningen

185 mg/m?

Langvarigt - systemiska effekter, dermal

125 mg/kg kroppsvikt/dag

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen information tillganglig
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Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

8.2. Begransning av exponeringen

8.2.1. Lampliga tekniska kontrollatgarder
Lampliga tekniska kontrollatgarder:
Se till att ventilationen &r god pa arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning:
Skyddsglasdgon. Handskar. Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Personlig skyddsutrustning symbol(er):

N

8.2.2.1. Ogonskydd och ansiktsskydd
Skyddsglaségon:
Bar tatslutande sakerhetsglasdgon. EN 166

8.2.2.2. Hudskydd
Hudskydd:
Anvand lampliga skyddsklader. EN 13034

Handskar:

Om det férekommer att hdnderna kan komma i kontakt med produkten, kan handskar som uppfyller standarden EN374 ge tillrackligt kemiskt skydd
om de ar tillverkade av féljande material butylgummi. Fér kontinuerlig kontakt rekommenderar vi handskar med en genomtrangningstid pa minst
240 minuter och helst en genomtrangningstid pa éver 480 minuter. For korttidsskydd eller skydd mot stdnk rekommenderar vi samma. Vi &r
medvetna om att det kanske inte finns Idmpliga handskar som ger denna skyddsniva tillgangliga. | sa fall kan en kortare genomtréngningstid
accepteras sa lange det gar att folja procedurerna for korrekt underhall och byte i tid. Handskarnas tjocklek ar inget bra matt pa deras
motstandskraft mot ett kemiskt &mne eftersom det beror pa den exakta sammanstalliningen i det material som handskarna ar tillverkade av.
Handskarnas tjocklek ska, beroende pa modell och material, i allmanhet vara storre &n 0,35 mm. En handskes lamplighet och hallbarhet beror pa
anvandningen (= hur ofta och hur lange kontakt fdrekommer), den kemiska motstandskraften i handskmaterialet och pa anvandarvanligheten. Be
alltid handskarnas leverantér om rad. Smutsiga handskar maste bytas. Personlig hygien ar en viktig férutsattning for en bra handvard. Handskar
ska endast anvandas pa rena hander. Handerna ska tvattas och torkas noga efter anvéandningen av handskar.

8.2.2.3. Andningsskydd

Andingsskydd:

Bar lamplig andningsapparat om luftférnyelsen ar otillracklig for att halla damm/anga under TLV. Rekommenderas: filter for organiska angor (typ
AX).

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen information tillganglig

8.2.3. Begransning och dvervakning av miljoexpositionen
Ingen information tillganglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand : Ej tillganglig

Farg : klar.

Utseende : Aerosol.

Lukt . Karakteristisk.

Luktgrans : Ej tillganglig

Smaltpunkt/smaltpunktsintervall : Ej tillganglig

Fryspunkt : Ej tillganglig

Kokpunkt/intervall : Ej relevant eftersom produkten ar en aerosol.
Brandfarlighet : Ej tillganglig

Explosionsgranser :0,6-13vol %

Nedre explosionsgrans . Ej tillganglig

Ovre explosionsgrans : Ej tillganglig

Flampunkt : Ej relevant eftersom produkten ar en aerosol.
Termisk tandtemperatur : Ej sjalvantandande
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enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Nedbrytningstemperatur : Ej tillganglig
pH : Ej tillganglig
Viskositet, kinematisk : Ej bestdmd
Loslighet : Vatten: Inte respektive i ringa grad blandbar.
Fordelningskoefficient for n-oktanol/vatten (Log . Ej tillganglig
Kow)

Angtryck . 4 bar
Angtryck vid 20 °C : Ej tillganglig
Densitet : Ej tillganglig
Relativ densitet (vatten = 1) : 0,68 (20 °C)
Angans densitet : Ej tillganglig
Partikelegenskaper : Ej tillamplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser for fysisk fara
Explosionsgranser 10,6 —13 vol %

9.2.2. Andra sakerhetskarakteristika
V.0.C. (V.0.8)) 1 616,8 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Extremt brandfarlig aerosol. Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar bildas.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala férhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Ingen information tillganglig

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Ingen information tillganglig

10.5. Oférenliga material

Ingen information tillganglig

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen information tillganglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) . Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) . Inte klassificerat
Aceton (67-64-1)
LD50/oralt/ratta 5800 mg/kg
LD50/dermal/kanin 7800 mg/kg
LC50/inandning/4 timmar/ratta >20 mgl/l
Kolvaten, C9, aromater (128601-23-0)
LD50/oralt/ratta 3492 mg/kg
LD50/dermal/kanin 3160 mg/kg
LC50/inandning/4 timmar/ratta =50 mg/l
Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska féreningar, <2% aromatiska foreningar (64742-48-9)
LD50/oralt/ratta > 5000 mg/kg
LD50/dermal/kanin > 5000 mg/kg
LC50/inandning/4 timmar/ratta 4951 mg/m?
Fratande/irriterande pa huden : Inte klassificerat
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation : Orsakar allvarlig 6gonirritation.
Luftvags-/hudsensibilisering . Inte klassificerat
Mutagenitet i kdnsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet . Inte klassificerat
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Reproduktionstoxicitet . Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering : Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
Aceton (67-64-1)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering | Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

n-Butylacetat (123-86-4)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering | Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Kolvaten, C9, aromater (128601-23-0)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering | Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. Kan orsaka irritation i luftvagarna.

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska foéreningar, <2% aromatiska foreningar (64742-48-9)

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering | Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

Antislip Spray

Viskositet, kinematisk | Ej bestamd

11.2. Information om andra faror
Ingen information tillganglig

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Farligt for vattenmiljon, omedelbara (akuta) effekter  : Inte klassificerat

Farligt for vattenmiljon, fordrojda (kroniska) effekter  : Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Aceton (67-64-1)
EC50 - Andre akvatiske organismer [1] 8300 mg/I (Fish, 96h)

EC50 - Andre akvatiske organismer [2] 8800 mg/I (Daphnia magna)

Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska féreningar, <2% aromatiska féreningar (64742-48-9)

LC50/96h/fiskar > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Andre akvatiske organismer [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h)
NOEC kronisk alger 100 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillganglig

12.3. Bioackumuleringsformaga
Ingen information tillganglig

12.4. Rorlighet i jord

Ingen information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Ingen information tillganglig

12.6. Hormonstoérande egenskaper
Ingen information tillganglig

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Skadlig for fiskar.
Ytterligare Information : Undvik utslapp till miljon. Fara for dricksvattnet, t.o.m. vid utslapp av sma mangder i
marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala foreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas foreskrifter.

Avfall / oanvanda produkter : Avfall och tomma behallare skall hanteras i enligt med lokala bestammelser. Far inte
deponeras tillsammans med hushallsavfall.

Europeisk avfallsforteckning : 16 05 04* - Gaser i tryckbehallare (dven haloner) som innehaller farliga amnen

15 01 04 - Metallférpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

| enlighet med ADR / IMDG / IATA
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr (ADR) : UN 1950

UN-nr (IMDG) : UN 1950

UN-nr (IATA) : UN 1950

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning (ADR) : AEROSOLER, brandfarliga
Officiell transportbenéamning (IMDG) : AEROSOLS

Officiell transportbenamning (IATA) : Aerosols, flammable

Beskrivning i transportdokument (ADR) : UN 1950 AEROSOLER, brandfarliga, 2.1, (D)
Beskrivning i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2
Beskrivning i transportdokument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Faroklass for transport

ADR

Faroklass for transport (ADR)
Varningsetiketter (ADR)

IMDG

Faroklass for transport (IMDG) 121
Varningsetiketter (IMDG) 121

IATA

Faroklass for transport (IATA) 121

14.4. Forpackningsgrupp

Forpackningsgrupp (ADR) : Ej tillamplig
Foérpackningsgrupp (IMDG) : Ej tillamplig
Forpackningsgrupp (IATA) : Ej tillamplig
14.5. Miljofaror

Miljofarlig : Nej

Marin férorening : Nej
Ytterligare information : Ingen ytterligare information tillganglig
14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Végtransport

Klassificeringskod (ADR) . 5F
Begransade mangder (ADR) |
Transportkategori (ADR) 12

Kod fér tunnelrestriktion :D
Sjotransport

Begransade mangder (IMDG) 1L
EMS-nr. (Brand) : F-D
EMS-nr. (Utslapp) 1 S-U
Flygtransport

Uppgift saknas

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument

Ej tillamplig
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljo
15.1.1. EU-foreskrifter

Ingredienser i enlighet med Férordningen (EG) : >= 30% alifatiska kolvaten, 5-15% aromatiska kolvaten
648/2004 om tvatt- och rengdringsmedel

REACH-bilaga XVII (begransningsvillkor)
Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

REACH-bilaga XIV (tillstandsforteckningen)
Innehaller inga @mnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

REACH-kandidatlista (SVHC)
Innehaller inga &mnen listade pa REACH-kandidatlistan

PIC-forordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)
Innehaller inga &mnen upptagna pa PIC-listan (férordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

POP-forordning (EU 2019/1021, langlivade organiska fororeningar)
Innehaller inga &mnen som ar upptagna i POP-listan (férordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska fororeningar)

Foérordningen om @mnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)
Innehaller inga &mnen som ar upptagna pa listan éver ozonnedbrytning (férordning EU 1005/2009 om dmnen som bryter ned ozonskiktet)

VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska foreningar)
V.0.C. (V.0.8)) :616,8 g/l

Foérordning om sprangamnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehaller inga &mnen som ar upptagna i listan 6ver sprangdmnesprekursorer (férordning EU 2019/1148 om saluféring och anvandning av
sprangamnesprekursorer)

Forordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)
Innehaller inga &mnen som finns upptagna pa listan éver narkotikaprekursorer (férordning EC 273/2004 om tillverkning och utslappande pa
marknaden av vissa @mnen som anvands vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa a@mnen)

15.1.2. Nationella foreskrifter
Ingen information tillganglig

15.2. Kemikaliesakerhetsbedomning
Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har utforts

AVSNITT 16: Annan information

Hanvisningar om andring(ar)

Avsnitt Andrad post Modifiering Kommentarer

Senaste revidering Tillfogat

23
8.1
8.2
9.1
9.2
11.2.
12.6
12.7
15
16
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

ATE = Acute Toxicity Estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, labelling and packaging
CSR = Chemical Safety Report
DMEL = Derived Minimal Effect Level

DNEL = Derived No-Effect Level

DPD = Dangerous Preparation Directive

DSD = Dangerous Substance Directive

EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical
Substances.

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

ICAOQ = International Civil Aviation Organization

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

LC50 = Lethal concentration, 50 percent

IOELYV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)
LD50 = Lethal dose, 50 percent

LEL = Lower Explosion Limit

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
MAL-kode = Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
N.O.S. = Not Otherwise Specified

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID = Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).

STEL = Short term exposure limit

STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure

STOT SE = specific target organ toxicity single exposure

SVHC = Substance of Very High Concern
TLV = Threshold Limit Value
TRGS = Technischen Regeln fir Gefahrstoffe

TWA = time weighted average

UEL = Upper Explosion Limit

VLA-EC = valores limite ambientales para la exposicion de corta duracion

VLA-ED = valores limite ambientales para la exposicion diaria

VLE = Valeur Limite d'exposition

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition
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Antislip Spray
Sakerhetsdatablad

enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006 éndrad genom férordning (EU) 2020/878

Forkortningar och akronymer:
VOC = Volatile Organic Compounds
vPVvB = very Persistent and very Bioaccumulative
WGK = Wassergefarhdungsklasse
H- och EUH-fraserna ar kompletta ordalydelser:
Aerosol 1 Aerosol, kategori 1
Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 2
Aquatic Chronic 3 Farligt for vattenmiljon — fara for skadliga langtidseffekter, kategori: kronisk 3
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Eye Irrit. 2 Allvarlig 6égonskada/dgonirritation, kategori 2
Flam. Gas 1A Brandfarliga gaser, kategori 1A
Flam. Lig. 2 Brandfarliga vatskor, kategori 2
Flam. Lig. 3 Brandfarliga vatskor, kategori 3
H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Press. Gas Gaser under tryck
Press. Gas (Comp.) Gaser under tryck : Komprimerad gas
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan

REACH-forsakran:

All information &r baserad pa faktiska kunskaper. Overensstammelse mellan uppgifterna i detta sékerhetsdatablad och de uppgifter som
anges i den kemiska sakerhetsrapporten har beaktats i den man dessa fanns tillgangliga vid sammanstalliningstillfallet (se
versionsnummer och revisionsdatum).

Friskrivningsklausul:

Informationen i detta sékerhetsinformationsblad ar baserad pa de kunskaper vi for narvarande har och dverensstammer med nationella
lagar och EU:s lagar da vi inte kanner till och inte kan paverka de férhallanden under vilka produkten anvands. Det ar alltid
anvandarens ansvar att vidta de atgarder som behdvs for att uppfylla lokala lagar och foreskrifter. Informationen i detta blad ar avsedd
som beskrivning av de sakerhetsféreskrifter som galler for var produkt och ska inte uppfattas som en garanti avseende produktens
egenskaper.

Detta sakerhetsinformationsblad har upprattats enbart fér denna produkt och informationen ar foljaktligen inte giltig i kombination med
en annan produkt.

Utan skriftliga férhandsinstruktioner for anvandning far produkten inte anvandas fér andra andamal an de som angivits.
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